
Aperture card printer

CADMIC5000 dryCOM

 アパチャーカードプリンタ
環境にやさしくクリーンな現像方式を採用

NEW

◎ ドライ（熱現像）方式を採用、写真用現像液・定着液を使用しません。
◎ ケミカル液現像プロセスが無くなり、現像トラブルが激減。
◎ 日常の点検保守作業が軽減されます。
◎ より確実なメンテナンス管理およびコスト低減ができます。
◎ ランニングコストが大幅に低減できます。
◎ 信頼できるコダック社製Dry Silver COMフィルムを使用。
     （Kodak Imagelink DL 1000 Microfilm）
◎ 適切な保管で 100 年の保存（アーカイブ）が可能です。
     （ANSI/NAPM IT9.19-1994）

A better word for imaging

CADMIC5000 dryCOMの特徴
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◎Windows®,WindowsNT® は、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標および商標です。◎HP-GL、HP-GL/2、HP-RTL は米国ヒューレット・パッカード社の登録商標です。
◎ Intel®、Pentium® は Intel Corporation の登録商標です。◎その他の社名、または商品名等はそれぞれ各社の商標、または登録商標です。◎記載されている内容、商品の仕様および外観等は改良のため予告なし
に変更する場合があります。また、商品の色調は印刷のため実際の色とは異なって見える場合がありますので、予めご了承ください。◎記載されている商品は国内仕様のため海外での使用はできません。◎詳しい
性能・仕様・条件等については、販売担当者にご確認ください。

◎ご使用の前に必ず取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。◎水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
◎表示された正しい電源・電圧でお使いください。◎アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

KIPの情報は、インターネットでご覧いただけます。       www.kip-net.co.jp

《 安全に関するご注意 》

◎お問い合わせ・ご用命は．．．

商品の価格およびサポートサービス体系、料金、その他詳しい内容につきましては、販売担当者にご確
認ください。特殊作業（階段搬入・クレーン車使用など）の場合、別途料金が必要となりますので予め
ご了承ください。

 ◎ CADMIC5000 dryCOMの主な仕様

型式 コンソール型
現像方式 熱現像
APカード（フィルム）Dry Silver アパチャーカード（Kodak Imagelink DL 1000 Microfilm）
記録方式 /露光方式 レーザービーム：2.1µm
解像度（画素密度） 12,000dpi
プロセス速度 60 カード /時
カードストック 500 カード
パンチ ホラレスコード（アルファベット、数字、記号）
印字 ASCII キャラクタ（アルファベット、数字、記号、カタカナ）

対応フォーマット
TIFF（G3/G4）
オプション（HP-GL、HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4、
Calcomp906/907）

電源 AC230/110V、50/60Hz、16A

消費電力
スタンバイ 200W
最大 700W

大きさ（W × D × H） 1680 ㎜× 700 ㎜× 1255 ㎜（突起部除く）
質量 350 ㎏

Image File *.tif Index File *.LST
(TEXT file)

KIP AP カード作成プログラム

TIFF 長尺分割、VRコンバート

INDEX

APカード作成
プ ロ グ ラ ム

DIGITAL CAMERA

Drawing

CAD System
DataBase System

  ◎  CADMIC5000 dryCOM コンセプト

  ◎  CADMIC5000 dryCOM APカード作成フロー

◎ イメージファイルとその属性データを「APカード作成プログラム」

      に受け渡します。

◎ 「AP カード作成プログラム」は、CADMIC5000 用のデータフォー

      マットに変換します。

◎ 技術ドキュメントの長期保存

◎ マイクロフィルムの信頼性

◎ CAD System、DataBase Systemとの融合性

CADMIC5000 dryCOM
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  ◎  CADMIC5000 dryCOM 自動パンチ・印字機能

◎ アパチャーカードにパンチ・印字することで、検索性が向上します。

◎ 再度デジタル化する場合も、自動インデックスが可能となります。

このカタログは環境にやさしいエコマーク認定の再生紙と
植物性大豆油インキを使用しています。

このカタログの内容は、2003 年 3 月現在のものです。
ES173200303103RY


